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KIWM OGNIOCHRON S.A.

HERSTELLER
Name: KZWM Ogniochron S.A.
Adresse: Andrychéw, ul. Krakowska 83c

Die oben genannte Firma erklart hiermit auf eigene Verantwortung, dass der unter bestimmte Satz der Druckgerdte die
Anforderungen der Druckgerdterichtlinie 2014/68/EU und ihrer Transposition zum nationalen Recht erfiillt. Diese Erklérung
wurde auf die alleinige Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Satz der Druckgerdte

Beschreibung Pulverloscher
Typ (siehe Etikett und Kennzeichnung *) GP-6x ABC
Zeichnungsreferenz GP6-070-00
Zylinderleistung 7/6
:lglI;ier:leéfkces(;::J)erloschers bei 20° ¢/ 15 /17,2
Prifdruck Pt (bar) 27 bar
Drucksicherheit einstellen (bar) 21~ 26 bar
TS min / max [o(] -30 /+60
Baujahr 2021
Angewandte harmonisierte Normen PN-EN 3-8;

Sonstige technische Normen und
Spezifikationen

Andere anwendbare Richtlinien -
Modul zur Bewertung der angewandten

PN-EN 3-7, PN-EN 3-10

Konformitat Type: X

Zylinder Module H

Ventil Module B+D / B+(2

Manometer SEP art. 4 §3

Schlauch SEP art. 4 §3

Nummer Der Bescheinigung iiber die Einhaltung der Modul B 19 / PL / 4547-1 - Rev0 (E-0029
EG-Vorschriften - PED Modul D 19 / PL / 4548-0 - Rev0 (CE-0029

APRAGAZ, Chaussée de Vilvorde 156, 1120 Brussels, Belgium

Kommentare: * Das Gerat wurde auf der Etikette mit der Typenbezeichnung (GPN-xx-xx-xx) und auf dem Zylinder mit der
Produktionspartienummer in der Form Jahr/Monat/Partienummer fuer Jahr/Monat, z.B. 21/01/04 markiert.

Bezeichnung des Typs und der Produktionspartienummer sichern eine ganzheitliche Riickverfolgbarkeit eines auf den Markt
eingefihrten Produktes.

UNTERSCHRIFT DES VERTRETERS VON HERSTELLER
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Qualitatskontrolle tel. +48 509 922 870, e-mail: w.suwaj@ogniochron.eu
Service der Feuerloscher tel. +48 600 801702, e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu
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HERSTELLER
KZWM OGNIOCHRON S.A. - Andrychéw, ul. Krakowska 83c, Tel. +48 33 875 10 70, Fax. +48 33 875 10 77.

Wir danken lhnen fiir den Einkauf unseres Produktes. Dieses Produkt wurde aus besten Materialien und unter der Aufsicht von erfahrenen
Ingenieuren hergestellt und stimmt mit allen Sicherheitsvorschriften der Europdischen Union iberein. Wir bitten um Kenntnisnahme und
Beachtung der folgenden Hinweise, die die Bedienung der Feuerléscher betreffen.

BETRIEBSANLEITUNG DES FEUERLOSCHERS TYP GP x mit dem Zeichen (€ 0029

1. Produktbeschreibung

Ein tragbarer Feuerloscher ist eine Druckeinheit, die aus einem geschweifften Tank und einem Ventil besteht.
Das Ventil hat einen Steueranschluss mit einem Absperrventil und einem Filter. Auf Kundenwunsch wird anstelle der Druckanzeige ein
Stopfen angebracht. Uber den Anschluss konnen Sie den aktuellen Druck im Tank mit einem Manometer messen. Zusatzlich zu den
grundlegenden Sicherheitsanforderungen wurde das Gerat mit einer Sicherung ausgestattet, die eine Schadensbegrenzung bei
tiberméfigem Temperaturanstieg iiber 60°C gewadhrleistet. Im GP x Feuerldscher ist das Arbeitsmedium Pulver. Die Art und der Name des
Pulvers sind auf dem Etikett angegeben. Der treibende Faktor fir den PulverausstoB ist komprimierter Stickstoff (N2).

2. Anwendungsbereich

Der tragbare Feuerldscher ist fir das Loschen von kleinen Branden von brennbaren Fliissigkeiten (Benzin, Ol, Schmierstoffe) und Gasen
bestimmt (Feuerloschertyp- BC). Der ABC-Feuerloscher l6scht auBerdem Brande von organischen Feststoffen. Er kann fir den Feuerschutz
von Gebduden und anderen stationaren Objekten, wie auch in Fahrzeugen, Motorbooten und Wohnanhdangern verwendet werden. Der
Feuerloscher ist fir die Verwendung in einem bestimmten Temperaturbereich vorgesehen - siehe hierzu die jeweiligen Informationen auf
der Etikette.

Warnung: Achtung beim Léschen von elektrischen Geraten - nur bis 1000V und aus einer Distanz von mindestens 1m oder gemaf} der
zusatzlichen Information auf der Etikette.

3. Betatigung des Feuerloschers

Die unten dargestellte Bedienungsanweisung wird auch in Form der Piktogramme auf dem jeweiligen Feuerldscher abgebildet:
¢ Feuerloscher aus dem Halter herausnehmen,
o Sicherungssplint herausziehen,
e sich dem Brand auf ca. 1-2m nahern und die Auslassdise auf die Brandquelle richten,
e den Ventilhebel an den Griff driicken,
o den Brand mit dem austretenden Pulverstrahl bekdampfen.
Der Feuerloscher darf nur in senkrechter Position benutzt werden - wie auf der Etikette dargestellt.

4. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen fir den Feuerloscher

Die Feuerloscher sind Druckgerate und kénnen bei einer unsachgemafen Verwendung gefshrlich sein fir Leib und Leben.
Von Kindern fernhalten!
e Demontage der Feuerloscher und periodische Kontrollen konnen nur durch berechtigte Servicebetriebe durchgefiihrt werden.
e Feuerloscher vor mechanischen Beschadigungen schiitzen. Beschadigte Zylinder diirfen nicht repariert werden.
e  Der Feuerloscher darf nur gemaRB der Bestimmung und Anleitung verwendet werden.
o Die Feuerloscher diirffen nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Warmequellen ausgesetzt werden und missen vor
ungiinstigen chemischen Faktoren und der Atmosphdre geschiitzt werden.
e Nach dem Herausziehen des Splintes die Auslassdiise nicht auf das Gesicht richten, um eine zuféllige Verstaubung der Augen und
Atemwege zu verhindern.
e Es empfiehlt sich Feuerloscher auf entsprechenden Halterungen zu montieren. In Kraftfahrzeugen missen sie unbedingt in
speziellen Haltern montiert werden, um gegen das Herausfallen gesichert zu sein.
e  Fir eine laufende Wartung des Feuerloschers empfiehlt es sich, ein feuchtes Tuch ohne Reinigungsmittel zu verwenden.
o Die Benutzung eines Feuerldoschers ohne oder mit unlesbarer Etikette ist unzulassig.

5. Lebensdauer

Der Feuerldscher ist ein Druckgerdt mit der CE-Kennzeichnung. Der Feuerléscher kann maximal 20 Jahre verwendet werden. Betrieb und
Instandhaltung von Feuerléschern sollten jedoch den einschlagigen nationalen Brandschutzbestimmungen entsprechen.

6. Garantiebedingungen

Der Hersteller des Feuerloschers erteilt eine Garantie fir das Produkt fir 24 Monate nach Verkaufsdatum, vorausgesetzt dass:
1. Der Feuerloscher gemaR der Bedienungsanleitung benutzt wird.
2. Es keine Anzeichen einer mechanischen Beschadigung des Feuerldscher gibt.
3. Es keine Anzeichen des Eingriffs in den Feuerl6scher gibt.
4. Detaillierte Garantiebedingungen auf der Website www.ogniochron.eu.




